Partyzelt Holiday 8M ' l I Eum

Spannweite
800 cm

Seitenh6he
230 cm

Firsth6he
360 cm ‘

Dachneigung
18°

Binderabstand/Raster
300/500 cm

e

Giebeleinteilung
1 Giebelstutze

Lingstes Bauteil
429/549 cm

Minimale Aufstelllange
600/500 cm

Maximale Aufstelllinge
im Rastermal beliebig erweiterbar

Hauptprofil
110 mm x 68 mm x 3 mm

max B Felder ohne Windvertard

300 cm + 500 cm # 300 cm

Eckverbindungen
Stielriegel
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Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN
80 km/h

Windlast
0.3 kN/m?

300 cm + 500 em /300 cm
&
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fokjandar Zwischenverand
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Anbaumadglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
und beliebiger Lange, auch beidseitig)

1/2 6Eck an Giebelseiten
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FuBboden _ _f,,f’" e S
HolzfuBboden mit Kantholz- oder o B
Stahl-Aluminium-Unterbau
KassettenfuRboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten
KompaktfuBboden

————

260 emd 430 cr

230 cmJ 30 cm

Beplanung
RODER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach 400 cm 400 cm

DIN 4102 B1, M2 - it »
X cm
Spezielle Ausfiihrungen - =

Wegfall der
Seitenverbandsschere/Wanddiagonalen durch
Einbau von Portalen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines
Stahl-Aluminium-Fu3bodens mit Ballastierung
Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
KompaktfuBbodens




