Spannweite
500 cm

Seitenh6he
229 cm

Firsth6he
345 cm

Hochpunkt
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Dachneigung
20°
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Lingstes Bauteil
500 cm

Hauptprofil
81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48
mm x 3 mm)

Eckverbindungen
Stielriegel

Anbaumdglichkeiten

Das Partyzelt Highlight kann in beliebiger Lange
und Form durch Regenrinnen mit weiteren
Zelten gleicher Bauart erweitert werden

(bis 72m?)

FuBboden

HolzfuBboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
KassettenfuBboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten

Beplanung

RODER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausfiihrungen
Wegfall der Verankerung durch Einbau eines
Stahl-Aluminium-Fuf3bodens mit Ballastierung

Anmerkungen

Bei diesem Zelttyp ist eine Teleskopierbarkeit
der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum
Hoéhenausgleich méglich
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